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SUIHKUKAAPPI NORO OCEAN
80C VALKOINEN

Tuotenro: 24110

Mattahopea profiili. 5Smm karkaistu turvalasi. Takaseind mustalla tai
valkoisella turvalasilla. Allas saniteettiakryylia, etuosa irrotettava. Kahva
ruostumatonta terasta. 3-toimintoinen suihkusetti. Ovet tiiviisti
sulkevat magneettilistat. Mukautettu CC 150-160 hanalle, 2".
lapiviennilla. Jalusta ruostumatonta terasta. Sisaltaa vetimen.

Sisdltyvat tuotteet

2414 1 x osia suihkukaappi ocean ovi-allas 80c kirkaslasi

2417 1 x osia suihkukaappi ocean 80 valkoiset takaseinat

Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit
RSK
EAN

Standardit ja luokitukset
EN-standardi

CE kattaa

ETIM

Tuotemitat ja -paino
Korkeus (mm)
Korkeus min. (mm):
Korkeus maks. (mm)
Leveys (mm)

Syvyys (mm)
Paksuus lasi (mm)
Nettopaino (kg)

Vasen-/oikeakatinen rakenne

Hoito-ohjeet

Materiaali ja pintakasittely

7370997 Paaasiallinen materiaali PU-vahvistettu akryyli,
7340032402605 . - Karkaistu turvalasi, AILfmi.ini
Pintakasittely Anodisoitu
Lasi Kirkas lasi
EN14428, EN14527 Vari Valkoinen

kylla

EC010491 Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m) 0,900
Pakk. korkeus (m) 0,400
2040 Pakk. pituus (m) 1,950
2015 Bruttopaino (kg) 65,000

2040

800

800

5

65

Kaantyva

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sile&t pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Varjaytyvat
poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lampimalla, 50 asteisella talousetikall:
hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista kasittely mikali tahrat ovat vaikeita. Kayta rasvatahrojen puhdistamiseen
alkoholipitoista puhdistusainetta. Ala kéyta sydvyttavia, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa

pintaa pysyvasti.

Lue lisd4 osoitteessa norokylpyhuone.fi


https://www.norokylpyhuone.fi/tuotteet/suihkut/suihkukaapit/suihkukaappi-noro-ocean-80c-valkoinen

