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Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit
NOBB

RSK

EAN

Standardit ja luokitukset

EN-standardi
Saker Vatten
ETIM

Tuotemitat ja -paino

CC Kiinnitysmitta sekoitin

(mm)
Syvyys (mm)

Korkeus (mm)
Leveys (mm)

Nettopaino (kg)

Hoito-ohjeet

SUIHKUSETTI STUDIO CC150

Tuotenro: 310107

MESSINKI SIS @250 SUIHKUP

Ruostumattomasta teraksesta valmistetut kattosuihkut messinkisella
termostaattihanalla. Valitse vareistd kromi, matta musta ja harjattu
messinki. Pinta sailyttad kauniin varinsa ajan myota. Suihkupaan
halkaisija 200, 250 tai 300mm. Helppo valita kasisuihkun ja
kattosuihkun valia kdantamalla hanasta. Teleskooppitanko. Anti-heat
jarjestelmalla ylikuumenemisen esto jolla valtetdén palovammat.
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Materiaali ja pintakasittely

57886806 Vari
8351471 Padasiallinen materiaali
7340032433463 Pintakasittely finish
Pakkausmitat ja -paino
EN1111 Pakk. leveys (m)
Kylla Pakk. korkeus (m)
EC011613 Pakk. pituus (m)
Bruttopaino (kg)
150 Muuta
568 Virtaus
1161
280
5,5

Messinki
Messinki, Ruostumaton

Harjattu

0,985
0,465
0,190
6,000

8l/min (3 bar)

Poista saippua- ja kalkkijaamat paivittdin kostealla liinalla, niin hana néytt4a aina kuin uudelta. Al kayta sydvyttavia, happoa
sisaltavia tai hankaavia puhdistusaineita, silla ne voivat vahingoittaa pysyvasti kromi- tai maalipintaa, kultausta ja muita

pinnoitteita.

Lue lisd4 osoitteessa norokylpyhuone.fi


https://www.norokylpyhuone.fi/tuotteet/kattosuihkut/suihkusetti-studio-cc150-messinki-sis-o250-suihkup

