NORO

POHJAVENTTIILI PUSH ILMAN
YLIVUOTOSUOJAA HARJATTU

Tuotenro: 310015

Messinkinen pohjaventtiili ilman ylivuotosuojaa on tarkoitettu altaille
missé ei ole ylivuotosuojaa. Pinta sailyttda kauniin varinsa ajan myota.
Jousitetulla kannella. Tiloihin missa on lattiakaivo.

Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit Materiaali ja pintakasittely

NOBB 60137295 Vari Borstad koppar
RSK 8570064 Paaasiallinen materiaali Messinki
EAN 7340032400298 Pakkausmitat ja -paino

Varastotuote Kylla Pakk. leveys (m) 0,070
Standardit ja luokitukset Pakk. korkeus (m) 0,110
ETIM EC003867 Pakk. pituus (m) 0,070
Tuotemitat ja -paino Bruttopaino (kg) 0,200
Syvyys (mm) 62

Korkeus (mm) 96

Leveys (mm) 62

Nettopaino (kg) 0,2

Hoito-ohjeet

Poista saippua- ja kalkkijaamat paivittain kostealla liinalla, niin hana nayttda aina kuin uudelta. Al3 kéyta sydvyttavia, happoa
sisaltavia tai hankaavia puhdistusaineita, silla ne voivat vahingoittaa pysyvasti kromi- tai maalipintaa, kultausta ja muita
pinnoitteita.
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