NORO

Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit
NOBB

RSK

EAN

Standardit ja luokitukset
ETIM

Tuotemitat ja -paino
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Korkeus (mm)

Nettopaino (kg)

Hoito-ohjeet

POYTATASO CEMENT 1200

55585460
8933233
7340032428773

EC010460

1210
462
20

7

Tuotenro: 320084

Materiaali ja pintakasittely
Pa&asiallinen materiaali
Pintakasittely

Vari

Pakkausmitat ja -paino
Pakk. korkeus (m)

Pakk. leveys (m)

Pakk. pituus (m)
Bruttopaino (kg)

Sementtikuvioitu melamiinipinnoitettu MDF-levy Asentaja suorittaa
poraamisen hanan ja malja-altaan seka sijoituspaikan mukaan.

MDF
Melamiinipinnoitettu

Harmaataplainen

0,080
1,300
0,080
8,220

Poytatasot laminaatista ovat erittdin kestavia ja niiden kosteudenkestavyys on korkea. Valta kaikkia puhdistusaineita jotka
sisaltavat hankausaineita, happoja, ammoniakkia, asetoonia tai muita vahingoittavia kemikaaleja kuten hankausjauheet, hiuslakat,
hiusvarit, valkaisu- ja tahranpoistoaineet, karvanpoistoaineet ja kynsilakanpoistoaineet. Pyyhkimalla levy kuivaksi puhdistuksen

paatteeksi valtetaan laikkien syntymista.

Lue lisa3 osoitteessa norokylpyhuone.fi


https://www.norokylpyhuone.fi/tuotteet/kylpyhuonekalusteet/poytataso/poytataso-cement-1200

