
SUIHKUSEINÄ FROST DV 115
HIMMENNETTY LASI PROFILI
Tuotenro: 204501

Frost on sarja suoria ja tyylikkäitä suihkuseiniä. Saatavana on
muunnelmia, joissa on mattapintaiset joko hopeanväriset tai mustat
kiinnitystangot ja profiilit sekä lasit löytyvät useissa jännittävissä
vaihtoehdoissa. Sarjaan kuuluu malleja, jotka voidaan sijoittaa nurkkaan
tai keskemmälle seinää. 8 mm karkaistua turvalasia. Kiinnitystanko on
120 cm ja se on helppo katkaista haluttuun pituuteen. Tanko voidaan
kiinnittää joko seinään tai kattoon. Tukeva rakenne vahvalla
alumiiniprofiililla. Sopii jopa 10 mm:n kaatoon lattialla. Pinta-
asennetuille putkille tarkoitettu profiili on erikseen ostettavissa.

Sisältyvät tuotteet

2037 1 x seinäprofiilisetti frost 115 dv

2045 1 x suihkuseinä frost dv 115 himmennetty lasi

Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit

NOBB 56169498

EAN 7340032429923

Standardit ja luokitukset

ETIM EC010962

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm) 2000

Leveys (mm) 1150

Syvyys (mm) 1200

Paksuus lasi (mm) 8

Nettopaino (kg) 50,3

Materiaali ja pintakäsittely

Pintakäsittely Anodisoitu

Lasi Huurre lasi

Väri Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m) 1,200

Pakk. korkeus (m) 0,100

Pakk. pituus (m) 2,100

Bruttopaino (kg) 56,300

Hoito-ohjeet

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät
poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall:
hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen
alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa
pintaa pysyvästi.

Lue lisää osoitteessa norokylpyhuone.fi

https://www.norokylpyhuone.fi/tuotteet/suihkut/suihkuseinat/suihkuseina-frost-dv-115-himmennetty-lasi-profili

